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ממטירון מווסת מעולה להשקית מטעים , פרדסים , חממות ובתי רשת

שימושים ויישומים

השקיה מדויקת במטעים , פרדסים , חממות ובתי רשת. 
הגנה בפני קרה למטעים וגידולי ירקות. 

צינון  בתנאי  שרב למטעים וגידולי ירקות. 

מאפיינים ותכונות

יתרונות ותועלות

Dubi.Segal@netafim.comדובי סגל -מנהל מוצר, נטפים ישראל - נייד: 052-5013780 , דואר אלקטרוני: 

שירות ותמיכה:

SUPERNET

מנגנון להגנה בפני חדירת נמלים וחרקים אל תוך הממטירון.
עשוי מחומרים פלסטיים העמידים בשימוש בדשנים המקובלים ובפני פגעי מזג האוויר. 

יכולת וויסות מעולה בטווח לחצי העבודה. 
מעבר מים גדול ב 30 אחוז מכל מעבר מים מקביל בשוק למניעת סתימות . 
ממטירון מדולרי פשוט להפעלה עמיד לאורך שנים הדורש אחזקה מועטה. 

זמין בספיקות : 20 , 30 , 35 , 40 , 50 , 58 , 70 , 90 , 110 ליטר / שעה. 
טווח וויסות 15 – 40 מטר. 

לחץ עבודה מומלץ 25 מטר. 
סינון מומלץ 80 מש / 200 מיקרון. 

חמש אפשרויות לחיבור : נעץ ,תבריג, שקע/תקע , הברגה 3/8 חוץ , הברגה 1/2 חוץ. 
סביבון פיזור המים בצבע סגול לספיקות 20 , 40 ל"ש / שחור לספיקות 50 – 110 ל"ש  / כחול עבור טווח השקיה קצר. 

קוטר הרטבה :  טווח ארוך – 4.5 עד 8 מטר.
טווח ארוך עם לשונית  -  1.5 עד 2 מטר.

טווח קצר – 2.5 עד 5.5 מטר.
טווח קצר עם לשונית – 1.8 עד 2 מטר. 

בחממות אפשרות תליית הממטירון מלמעלה  להשקיה אופטימלית ללא הפרעות . 
עומד בתנאי התקן המחמיר ISO  7449  .ובאישור מכון התקנים הישראלי. 


